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Lineare Sensor Technik

Valise de service SC 15

P Valise de service: Pour les travaux de réparation et de connexion d’un détecteur linéaire de chaleur d-LIST

»  Présentation de la valise: Plastique ABS, serrures intégrées dans le cadre, charniéres en métal et patins en matiére
synthétique

»  Aménagement intérieur: 1 plateau inférieur, divisible, comprenant un plateau porte-outils avec 16 compartiments servant de
couvercle, un plateau porte-outils avec 13 compartiments dans le couvercle

»  Dimensions: 465 x 170 x 310 mm

Pince a sertir LIST CLCT

Coupe-cables LIST

Couteau a dénuder avec lame a encoche
Pince a dénuder automatique
Assortiment de tournevis, 6 piéces
Tournevis électronique taille 3

Pince coupante électronique

Pince coupante latérale

Pince multiprise

Pince universelle
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Pieces de rechange

15 Fiches males CLS 2

15 Fiches femelles CLB 2

15 Clips de blocage pour connexion CLVS

10 Connecteurs écran SCON 15/1 pour SEC 15

2 Capuchons END

10 Colliers CLIC 15

1 Module universel de raccordement UCM 15-SEC
2 Kits de réparation N15 (manchon de cable)

1 Ruban isolant, noir, 33 m

1 Ruban isolant auto-scellant 3M
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Documentation

»  Directive de réparation pour cable-capteurs LIST et d-LIST 707032

Information de commande

»  Valise de service SC 15 N° d‘article: G00430

Fiche technique: Valise de service SC 15
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I Lineare Sensor Technik

Livraison

b  Valise de service SC 15 avec outils et matériel de remplacement

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Allemagne

Tel.: +49 8083 5385-0
Fax.: +49 8083 5385-20
e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

Une entreprise du groupe Securitas Suisse
Sous réserve de modifications techniques!
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Fiche technique: Valise de service SC 15
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Lineare Sensor Technik

Valise de service SC 20

P Valise de service: Pour les travaux de réparation et de connexion d’un détecteur linéaire de chaleur LIST

»  Présentation de la valise: Plastique ABS, serrures intégrées dans le cadre, charniéres en métal et patins en matiere
synthétique

»  Aménagement intérieur: 1 plateau inférieur, divisible, comprenant un plateau porte-outils avec 16 compartiments servant de
couvercle, un plateau porte-outils avec 13 compartiments dans le couvercle

»  Dimensions: 465 x 170 x 310 mm

Pince a sertir LIST CLCT

Coupe-cables LIST

Couteau a dénuder avec lame a encoche
Pince a dénuder automatique
Assortiment de tournevis, 6 piéces
Tournevis électronique taille 3

Pince coupante électronique

Pince coupante latérale

Pince multiprise

Pince universelle

Equipement pour test de la résistance en boucle du SEC 20
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Pieces de rechange

15 Fiches méles CLS 4

15 Fiches femelles CLB 4

15 Clips de blocage pour connexion CLVS

10 Connecteurs écran SCON 20/1 pour SEC 20
2 Capuchons END

10 Colliers CLIC Top 17 hg

1 Module de raccordement UCM 3000_D

2 Kits de réparation N20 (manchon de cable)

1 Ruban isolant, noir, 33 m

1 Ruban isolant auto-scellant 3M
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Documentation

»  Directive de réparation pour cable-capteurs LIST et d-LIST 707032

Information de commande

»  Valise de service SC 20 N° d‘article: G00431

Fiche technique: Valise de service SC 20
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Livraison

b  Valise de service SC 20 avec outils et matériel de remplacement

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Allemagne

Tel.: +49 8083 5385-0
Fax.: +49 8083 5385-20
e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

Une entreprise du groupe Securitas Suisse
Sous réserve de modifications techniques!
1

Fiche technique: Valise de service SC 20
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Lineare Sensor Technik

Valise de service SC 15/20

P Valise de service: Pour les travaux de réparation et de connexion d’un détecteur linéaire de chaleur d-LIST et LIST

»  Présentation de la valise: Plastique ABS, serrures intégrées dans le cadre, charniéres en métal et patins en matiere
synthétique

»  Aménagement intérieur: 1 plateau inférieur, divisible, comprenant un plateau porte-outils avec 16 compartiments servant de
couvercle, un plateau porte-outils avec 13 compartiments dans le couvercle

»  Dimensions: 465 x 170 x 310 mm

Pince a sertir LIST CLCT

Coupe-cables LIST

Couteau a dénuder avec lame a encoche
Pince a dénuder automatique
Assortiment de tournevis, 6 piéces
Tournevis électronique taille 3

Pince coupante électronique

Pince coupante latérale

Pince multiprise

Pince universelle

Equipement pour test de la résistance en boucle du SEC 20
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Pieces de rechange

10 Fiches méles CLS 2

10 Fiches femelles CLB 2

10 Fiches méles CLS 4

10 Fiches femelles CLB 4

20 Clips de blocage pour connexion CLVS

10 Connecteurs écran SCON 15/1 pour SEC 15
10 Connecteurs écran SCON 20/1 pour SEC 20
2 Capuchons END

10 Colliers CLIC 15

10 Colliers CLIC Top 17 hg

1 Module universel de raccordement UCM 15-SEC
Module de raccordement UCM 3000_D

Kits de réparation N15 (manchon de cable)
Kits de réparation N20 (manchon de cable)
Ruban isolant, noir, 33 m

Ruban isolant auto-scellant 3M
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Fiche technique: Valise de service SC 15/20
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