
d-LIST Demo Koffer d-LCON

Eigenschaften

Konzipiert zur Demonstration der Funktionsweise des d-LIST Systems für Schulungs- und Demozwecke

Alarmauslösung durch manuelles Aufheizen des Sensorkabels SEC 15 und/oder der Einzelsensoren ESD-A5

Alarm- und Störungsanzeige durch LEDs an d-LISTcontroller d-LCON

Optionale Anwendung des grafischen Benutzerinterfaces d-LISTconfig auf einem Windows PC über Bluetooth

Transportkoffer geeignet als Handgepäck bei den meisten Fluglinien

Komponenten

Transportkoffer mit Rollen und Teleskopgriff

Auswerteeinheit d-LCON

Sensorkabel SEC 15 mit zwei Sensoren

Je ein Einzelsensor ESD-A5-EL-01 und ESD-A5-RL-01

10 eingebaute d-LIST Sensoren

Bluetooth Adapter

Steckernetzteil 110 … 230V AC

Allgemeine Daten

Kofferabmessungen: 230 x 400 x 550 mm (l x b x h)

Gewicht Demo Koffer: 8,6 kg (Komplettaufbau)

Gewicht Demo Platte: 2,6 kg (nur vormontierte Platte, inkl. d-LCON)

Lagerbedingungen: 0 °C ... +60 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30% … 70% nicht kondensierend, vor Schock/Vibration/ 
Staub/ESD/UV-Licht schützen

Bestellinformation

d-LIST Demo Koffer d-LCON Art.-Nr.:  62-2001017-01-01

d-LIST Demo Platte d-LCON Art.-Nr.:  62-4001031-01-01

Lieferumfang

d-LIST Demo Koffer d-LCON, betriebsfertig, oder alternativ

d-LIST Demo Platte d-LCON, betriebsfertig
 

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Deutschland

Tel.: +49 8083 5385-0
Fax.: +49 8083 5385-20

e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de
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