
CLIC TOP 17

Eigenschaften

Einteilige selbstschließende Polyamid Kabelschelle für Sensorkabel SEC 20 im Innen- und Außenbereich

Werkzeugloser Verschlussmechanismus

Montage mit metrischem Brandschutzdübel oder Holzschraube

Halogenfrei nach IEC 754-2, sehr hohe UV-Beständigkeit für den Außenbereich nach ISO 4892-2

Zugelassen nach KIWA und UL (1565/2043)

Temperaturbereich -30 … +110 °C

Spannbereich 16,8 … 19,5 mm

Bestellinformationen

Kabelschelle CLIC TOP 17 hg Art.-Nr.: Z00300
Ohne Befestigungsmaterial

Kabelbefestigung MDP 20 Art.-Nr.: M00319
Kabelschelle CLIC TOP 17 hg, mit Nylondübel und Schraube, A4

Kabelbefestigung MDP 40 Art.-Nr.: M00320
Kabelschelle CLIC TOP 17 hg, mit Brandschutzdübel, WSt.-Nr.: 1.4571 /
DIN EN X6 CrNiMoTi 17-12-2 und Edelstahl-Schieber M6, Verankerungstiefe 26 mm

Kabelbefestigung MDP 50 Art.-Nr.: M00322
Kabelschelle CLIC TOP 17 hg, mit Brandschutzdübel, WSt.-Nr.: 1.4529 /
DIN EN X1 NiCrMoCuN 25-20-7 und Edelstahl-Schieber M6, Verankerungstiefe 26 mm

Kabelbefestigung MDP 50-T Art.-Nr.: M00323
 Kabelschelle CLIC TOP 17 hg, mit Brandschutzdübel, WSt.-Nr.: 1.4529 /

DIN EN X1 NiCrMoCuN 25-20-7 und Edelstahl-Schieber M6, Verankerungstiefe 66 mm

Abmaße CLIC TOP 17 / MDP 20
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Abmaße MDP 40 / MDP 50

Abmaße MDP 50-T
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CLIC 15 / CLIC TOP 15

Eigenschaften

Einteilige,  selbstschließende  Polyamid  Kabelschelle  für  Sensorkabel  SEC  15 im  Innenbereich  CLIC  15 und  Außenbereich
CLIC TOP 15

Werkzeugloser Verschlussmechanismus

Montage mit metrischen Brandschutzdübel oder Holzschrauben

Halogenfrei nach IEC 754-2, UV-Beständigkeit nach ISO 4892-2

Zugelassen nach KIWA und UL (1565/2043)

Temperaturbereich CLIC 15 -25 … +90 °C

Temperaturbereich CLIC TOP 15 -30 … +110 °C

Spannbereich 14,3 … 16,8 mm

Bestellinformation

Kabelschelle CLIC 15 Art.-Nr.: Z00304
Ohne Befestigungsmaterial

Kabelbefestigung MDP 25 Art.-Nr.: M00325
 Kabelschelle CLIC 15, mit Nylondübel und Schraube, A4

Kabelschelle CLIC TOP 15 schwarz Art.-Nr.: Z00395
Schwarz, ähnlich RAL 9011

Kabelschelle CLIC TOP 15 dg Art.-Nr.: Z00401
 Dunkelgrau, ähnlich RAL 7001

Abmaße CLIC 15 / CLIC TOP 15 / MDP 25
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Kabelbinder FEMC

Eigenschaften

Wieder lösbare Kabelmontage für SEC 15 und SEC 20 am Tragseil

Polyamid 6.6, schlagzäh modifiziert, halogenfrei, Hitze- und UV-stabilisiert

Zulassung nach UL94 HB

Temperaturbereich: -40 … +85 °C

Spannbereich für ein Kabelbündel bis max. 70 mm Ø

Zu verwenden mit Edelstahlkabelbinder FECT 201-A4, um das Sensorkabel im Brandfall gegen Herabfallen zu sichern

Bestellinformation

Kabelbinder für Seilmontage FEMC Art.-Nr.: Z00384
 Länge 318,7 mm

Edelstahlkabelbinder FECT 201-A4 Art.-Nr.: Z00360
 Kabelbinder, WSt.-Nr.: 1.4401 / DIN EN: X5 CrNiMo 17-12-2, Länge 201 mm

Abmaße
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J-Kabelschelle / MDJ

Eigenschaften

Halboffene Edelstahl Kabelschelle mit Edelstahlkabelbinder zum Fixieren der Sensorkabel SEC 15 und SEC 20

Befestigung mit Edelstahl-Brandschutzdübel, Unterlegscheibe und Mutter M6

Zu verwenden mit Edelstahlkabelbinder FECT 201-A4, um das Sensorkabel im Brandfall gegen Herabfallen zu sichern

Bestellinformation

J-Kabelschelle 1.4571 Art.-Nr.: Z00349
Edelstahlkabelschelle WSt.-Nr.: 1.4571 / DIN EN: X6 CrNiMoTi 17-12-2

J-Kabelschelle 1.4529 Art.-Nr.: Z00374
Edelstahlkabelschelle WSt.-Nr.: 1.4529 / DIN EN: X1 NiCrMoCuN 25-20-7

Kabelbefestigung MDJ 40 Art.-Nr.: M00329
Mit Brandschutzdübel, Unterlegscheibe, Mutter M6 und Kabelbinder, Verankerungstiefe 66 mm,
WSt.-Nr.: 1.4571 / DIN EN: X6 CrNiMoTi 17-12-2

Kabelbefestigung MDJ 50 Art.-Nr.: M00363
 Mit Brandschutzdübel, Unterlegscheibe, Mutter M6 und Kabelbinder, Verankerungstiefe 66 mm,
 WSt.-Nr.: 1.4529 / DIN EN: X1 NiCrMoCuN 25-20-7
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Abmaße MDJ 40

Abmaße MDJ 50

 Technische Daten: Befestigungen Sensorkabel
  50V082-05 Seite 6/7 Stand: 25.07.2019 



Kabelschelle MDC

Eigenschaften

Wieder lösbare Edelstahl Kabelschelle mit Schließbügel für Sensorkabel SEC 15 und SEC 20

Werkzeugloser Verschlussmechanismus

Bestellinformation

Kabelschelle MDC Art.-Nr.: Z00344
 WSt.-Nr.: 1.4301 / DIN EN: X5 CrNi 18-10, ohne Befestigungsmaterial

Abmaße

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen
Deutschland

Tel.: +49 8083 5385-0
Fax.: +49 8083 5385-20

e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

Technische Änderungen vorbehalten!
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