
CLIC TOP 17

Caractéristiques

Collier en polyamide, autobloquant pour câble-capteurs SEC 20, pour utilisation en extérieur et á l’intérieur 

Mécanisme de verrouillage sans outil

Montage avec cheville métrique coupe-feu ou vis à bois

Sans halogène selon IEC 754-2, très haute résistance aux UV pour utilisation en extérieur conformément á la ISO 4892-2 

Certifié conformément aux normes KIWA et UL (1565/2043)

Plage de températures  -30 … +110 °C

Plage de serrage 16,8 … 19,5 mm

Information de commande

Collier CLIC TOP 17 hg N° d‘article: Z00300
Sans matériel de fixation

Jeu de fixation MDP 20 N° d‘article: M00319
Collier CLIC TOP 17 hg, avec cheville en nylon et vis, A4

Jeu de fixation MDP 40 N° d‘article: M00320
Collier CLIC TOP 17 hg, avec cheville coupe-feu, 1.4571 /
DIN EN X6 CrNiMoTi 17-12-2 et curseur en inox M6, profondeur d‘ancrage 26 mm

Jeu de fixation MDP 50 N° d‘article: M00322
Collier CLIC TOP 17 hg, avec cheville coupe-feu, 1.4529 /
DIN EN X1 NiCrMoCuN 25-20-7 et curseur en inox M6, profondeur d‘ancrage 26 mm

Jeu de fixation MDP 50-T N° d‘article: M00323
Collier CLIC TOP 17 hg, avec cheville coupe-feu, 1.4529 /
DIN EN X1 NiCrMoCuN 25-20-7 et curseur en inox M6, profondeur d‘ancrage 66 mm

Dimensions CLIC TOP 17 / MDP 20

 Fiche technique: Fixations câble-capteurs
 70V082-05 Page 1/7 Mise à jour: 13.03.2020 



Dimensions MDP 40 / MDP 50

Dimensions MDP 50-T
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CLIC 15 / CLIC TOP 15

Caractéristiques

Collier  en polyamide,  autobloquant  pour  câble-capteurs  SEC 15 pour  l‘usage à l‘intérieur  sous forme de  CLIC 15 et  pour  
l‘extérieur sous forme de CLIC TOP 15

Mécanisme de verrouillage sans outil

Montage avec cheville métrique coupe-feu ou vis à bois

Sans halogène selon IEC 754-2, approprié pour l‘extérieur selon ISO 4892-2 grâce à la haute résistance aux UV

Sans halogène selon IEC 754-2, résistant aux UV conformément á la ISO 4892-2

Certifié conformément aux normes KIWA et UL (1565/2043)

Plage de températures CLIC 15 -25 … +90 °C

Plage de températures CLIC TOP 15 -30 … +110 °C

Plage de serrage 14,3 … 16,8 mm

Information de commande

Collier CLIC 15 N° d‘article: Z00304
Sans matériel de fixation

Jeu de fixation MDP 25 N° d‘article: M00325
Collier CLIC 15, avec cheville en nylon et vis A4

Collier CLIC TOP 15 noir N° d‘article: Z00395
Noir, semblable au RAL 9011

Collier CLIC TOP 15 dg N° d‘article: Z00401
Gris foncé, semblable au RAL 7001

Dimensions CLIC 15 / CLIC TOP 15 / MDP 25
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Attache-câble FEMC

Caractéristiques

Montage amovible du câble-capteurs SEC 15 et SEC 20 suspendu au câble porteur

Polyamide 6.6, modifié pour résister aux chocs, sans halogène, stabilisé contre la chaleur et les UV

Certifié conforme à la UL94 HB

Plage de températures: -40 … +85 °C

Plage de serrage pour un faisceau de câbles jusqu‘à 70 mm Ø maximum

A utiliser avec des attache-câbles en acier inoxydable FECT 201-A4, afin d‘éviter la chute du câble-capteurs en cas d‘incendie

Information de commande

Attache-câble pour montage sur câble porteur en acier FEMC N° d‘article: Z00384
Longueur 318,7 mm

Attache-câble en acier inoxydable FECT 201-A4 N° d‘article: Z00360
Attache-câble, matériau 1.4401 / DIN EN: X5 CrNiMo 17-12-2, longueur 201 mm

Dimensions
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Jeu de fixation / MDJ

Caractéristiques

Collier de câble semi-ouvert avec attache-câble en acier inoxydable pour pose du câble-capteurs SEC 15 ou SEC 20

Fixation avec cheville coupe-feu, rondelle et écrou M6

A utiliser avec des attache-câbles en acier inoxydable FECT 201-A4, afin d‘éviter la chute du câble-capteurs en cas d‘incendie

Information de commande

Collier J 1.4571 N° d‘article: Z00349
Collier en acier inoxydable, matériau 1.4571 / DIN EN: X6 CrNiMoTi 17-12-2

Collier J 1.4529 N° d‘article: Z00374
Collier en acier inoxydable, matériau 1.4529 / DIN EN: X1 NiCrMoCuN 25-20-7

Jeu de fixation MDJ 40 N° d‘article: M00329
avec cheville coupe-feu, rondelle, écrou M6 et attache-câble, profondeur d'ancrage 66 mm,
matériau 1.4571 / DIN EN: X6 CrNiMoTi 17-12-2

Jeu de fixation MDJ 50 N° d‘article: M00363
avec cheville coupe-feu, rondelle, écrou M6 et attache-câble, profondeur d'ancrage 66 mm,
matériau 1.4529 / DIN EN: X1 NiCrMoCuN 25-20-7

 Fiche technique: Fixations câble-capteurs
 70V082-05 Page 5/7 Mise à jour: 13.03.2020 



Dimensions MDJ 40

Dimensions MDJ 50
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Collier de fixation MDC

Caractéristiques

Collier de fixation amovible en matière inox pour câble-capteurs SEC 15 et SEC 20 avec clip de sécurité

Mécanisme de fermeture sans outil

Information de commande

Collier MDC N° d‘article: Z00344
matériau 1.4301 / DIN EN: X5 CrNi 18-10, sans matériel de fixation

Dimensions
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