
CLIC TOP 17

Características

Abrazadera de poliamida de una sola pieza de autocierre para cables sensores SEC 20 para uso en interiores y exteriores.

Mecanismo de bloqueo sin herramientas

Instalación con pasador métrico de protección contra incendios o tornillo para madera

Libre de halógenos según IEC 754-2, muy alta resistencia a los rayos UV para uso en exteriores según ISO 4892-2

Homologado de acuerdo con KIWA y UL (1565/2043)

Rango de temperatura -30 .... +110 °C

Diámetro de fijación 16,8 .... 19,5 mm

Informaciones para pedidos

Abrazadera para cable CLIC TOP 17 hg Art.-Nr.: Z00300
Sin material de fijación

Fijación para cable MDP 20 Art.-Nr.: M00319
Abrazadera para cable CLIC TOP 17 hg, con taco de nylon y tornillo de acero inoxidable, A4

Fijación para cable MDP 40 Art.-Nr.: M00320
Abrazadera para cable CLIC TOP 17 hg, con anclaje para protección incendio, material.-Nr.: 1.4571 /
DIN EN X6 CrNiMoTi 17-12-2 y pasador de acero inoxidable M6, profundidad de anclaje 26 mm

Fijación para cable MDP 50 Art.-Nr.: M00322
Abrazadera para cable CLIC TOP 17 hg, con anclaje para protección incendio, Material.-Nr.: 1.4529 /
DIN EN X1 NiCrMoCuN 25-20-7 y pasador de acero inoxidable M6, profundidad de anclaje 26 mm

Fijación para cable MDP 50-T Art.-Nr.: M00323
 Abrazadera para cable CLIC TOP 17 hg, con anclaje para protección incendio, Material.-Nr.: 1.4529 /
 DIN EN X1 NiCrMoCuN 25-20-7 y pasador de acero inoxidable M6, profundidad de anclaje 66 mm

Dimensiones CLIC TOP 17 / MDP 20

 Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor
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Dimensiones MDP 40 / MDP 50

Dimensiones MDP 50-T

 Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor
  90V082-05 Hoja 2/7 Fecha revisión: 05.11.2019 



CLIC 15 / CLIC TOP 15

Características

Abrazadera de poliamida de una sola pieza y autocierre para cable sensor  SEC 15 para uso en interiores tipo CLIC 15 y en 
exteriores tipo CLIC TOP 15

Mecanismo de bloqueo sin herramientas

Instalación con pasador métrico de protección contra incendios o tornillo para madera

Libre de halógenos según IEC 754-2, resistencia a los rayos UV según ISO 4892-2

Homologado de acuerdo con KIWA y UL (1565/2043)

Rango de temperatura CLIC 15 -25 … +90 °C

Rango de temperatura CLIC TOP 15 -30 … +110 °C

Diámetro de fijación 14,3 … 16,8 mm

Informaciones para pedidos

Abrazaderas CLIC 15 Art.-Nr.: Z00304
 Sin materiales de fijación

Fijación para cable MDP 25 Art.-Nr.: M00325
 Abrazaderas CLIC 15,  con taco de nylon y tornillo de acero inoxidable A4

Abrazaderas CLIC TOP 15 negras Art.-Nr.: Z00395
Negro, parecido a RAL 9011

Abrazaderas CLIC TOP 15 dg Art.-Nr.: Z00401
Gris oscuro, similar a RAL 7001

Dimensiones CLIC 15 / CLIC TOP 15 / MDP 25

 Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor
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Brida para cables FEMC

Características

Brida, soporte desmontable para cable sensor SEC 15 y SEC 20 en cable fiador

Poliamida 6.6, modificada para resistencia al impacto, libre de halógenos, resistente al calor y a los rayos UV

Homologación UL94 HB

Rango de temperatura: -40 … +85 °C

Ancho de sujeción para un conjunto de cables de hasta máx. 70 mm Ø

A utilizar con la brida de acero inoxidable FECT 201-A4, para asegurar el cable sensor contra caídas en caso de incendio.

Informaciones para pedidos

Brida para cable para instalación sobre fiador FEMC Art.-Nr.: Z00384
 Longitud 318,7 mm

Bridas de acero inoxidable FECT 201-A4 Art.-Nr.: Z00360
 Brida para cable, material.-Nr.: 1.4401 / DIN EN: X5 CrNiMo 17-12-2, Longitud 201 mm

Dimensiones

 Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor
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Abrazadera-J / MDJ

Características

Abrazadera semiabierta de acero inoxidable con brida sujetacables de acero inoxidable para la fijación de los cables sensores 
SEC 15 y SEC 20

Fijación con pasador, arandela y tuerca M6 de protección contra incendios de acero inoxidable 

Para utilizar con la brida para cables de acero inoxidable FECT 201-A4 para asegurar el cable sensor contra caídas en caso de 
incendio.

Informaciones para pedidos

J-Abrazadera 1.4571 Art.-Nr.: Z00349
 Abrazadera de cable de acero inoxidable Material.-Nr.: 1.4571 / DIN EN: X6 CrNiMoTi 17-12-2

J- Abrazadera 1.4529 Art.-Nr.: Z00374
Abrazadera de cable de acero inoxidable Material.-Nr.: 1.4529 / DIN EN: X1 NiCrMoCuN 25-20-7

Fijación de cables MDJ 40 Art.-Nr.: M00329
 Con taco de protección contra incendios, arandela, tuerca M6 y brida sujetacables, profundidad de

anclaje 66 mm, Material.-Nr.: 1.4571 / DIN EN: X6 CrNiMoTi 17-12-2

Fijación de cablesFijación de cables MDJ 50 Art.-Nr.: M00363
 Con taco de protección contra incendios, arandela, tuerca M6 y brida sujetacables, profundidad de

anclaje 66 mm, Material -Nr.: 1.4529 / DIN EN: X1 NiCrMoCuN 25-20-7

 Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor
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Dimensiones MDJ 40

Dimensiones MDJ 50

 Datos técnicos: Fijaciones para cable sensor
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Abrazadera MDC

Características

Abrazadera de cable de acero inoxidable con clip de bloqueo reabrible para cables sensores SEC 15 y SEC 20

Mecanismo de bloqueo sin herramientas

Informaciones para pedidos

Abrazadera MDC Art.-Nr.: Z00344
Material -Nr.: 1.4301 / DIN EN: X5 CrNi 18-10, sin material de fijación

Dimensiones
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 ¡ Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso !
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