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Dieses Whitepaper beleuchtet die speziellen Anforderungen des Brandschutzes in Lagerstatten und zeigt,
wie das innovative lineare Warmemeldesystem d-LIST von LISTEC, durch prazise
Temperaturiberwachung, frihzeitige Brandlokalisierung, den effektiven Schutz von Menschen, Lagergltern
und Anlagen gewabhrleistet.



- |LISTECE

Lineare Sensor Technik B

Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung & Presseberichte 3
2. Brandgefahren & Ausldser 4
3. LOsungsansatze LISTEC 5
4. Anwendung/Montage/Uberwachung 6
5. Auszug Zertifikate 7

2/8 19.11.2025/50V233 Whitepaper Lagerstatten.docx



- |LISTECE

Lineare Sensor Technik @l

1. Einleitung & Presseberichte
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Lager- und Produktionsstatten stellen héchste Anforderungen an die Sicherheitstechnik. Die Vielfalt der ge-
lagerten Guter, wechselnde klimatische Bedingungen sowie hohe Staubbelastung oder Frosttemperaturen
erschweren den Einsatz klassischer Brandmeldesysteme.

Brande in Lagerstatten.
Beispiele aus Presseberichten:

29.10.2025, Hessen
Paketzentrum steht in Flammen:
Mitarbeiter miissen Halle raumen

https://www.hna.de/hessen/raunhei
m-brennt-alarm-in-suedhessen-dpd-
paketzentrum-in-zr-94008308.html

01.10.2025, Bayern
,Massive Flammen*“: Feuerwehr im GroReinsatz
— Lagerhalle in Brand

https://www.merkur.de/bayern/brand
-massive-flammen-feuerwehr-im-
grosseinsatz-lagerhalle-in-
93963761.html
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2. Brandgefahren & Ausloser

Lagerstatten unterliegen vielfaltigen Risiken, die Brande begiinstigen kdnnen. Neben technischen Defekten
spielen auch organisatorische und umgebungsbedingte Faktoren eine entscheidende Rolle. Zu den
haufigsten Brandursachen zahlen:

= Elektrische Defekte
= Fehlerhafte Verkabelungen, uUberlastete Leitungen, defekte Steckverbindungen oder
beschadigte elektrische Gerate konnen durch Kurzschliisse oder Uberhitzung Brande
auslésen. Besonders gefahrdet sind Beleuchtungsanlagen in Hochregallagern oder
Ladebereiche flr Elektrofahrzeuge und Flurférderzeuge.

= Mechanische Reibung und Uberhitzung
= In automatisierten Lagern, Forderanlagen oder Verpackungsstationen entstehen durch
Reibung, blockierte Rollen oder Giberhitzte Motoren leicht Ziindquellen, die Brande entfachen
kénnen.

= Selbstentziindung von Lagergiitern
= Bestimmte Materialien — etwa Textilien, Holz, Papier, Chemikalien oder organische Abfalle —
kénnen sich durch Warmestau, Oxidation oder Garprozesse selbst entziinden.

= Offene Flammen und Schweiarbeiten
= Arbeiten mit offener Flamme, Schweil3- oder Schneidarbeiten in der Nahe brennbarer
Materialien sind ein klassisches Brandrisiko, insbesondere bei Wartungs- oder
Umbauarbeiten im laufenden Betrieb.

= Fehlbedienung und menschliches Versagen
= Unachtsamkeit, unsachgemafRe Lagerung entzindlicher Stoffe oder nicht abgestimmte
Arbeitsablaufe konnen schnell gefahrliche Situationen hervorrufen.

= Technische Defekte an Transportmitteln
= Defekte an Gabelstaplern, Férderfahrzeugen oder Ladeeinrichtungen — insbesondere bei
Elektroantriecben und Batterien — flhren haufig zu Branden durch Kurzschlisse oder
Uberhitzte Komponenten.

= Externe Einflliisse

= Witterungseinflisse, Blitzschlag oder der Eintrag von Funken und Abgasen aus benachbarten
Bereichen kdnnen ebenfalls Brandereignisse in Lagerstatten auslosen.

e'i "

4/8 19.11.2025/50V233 Whitepaper Lagerstatten.docx



- |LISTECE

Lineare Sensor Technik @

3. LoOsungsansatze LISTEC

Die LISTEC GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt seit iber 30 Jahren innovative Sensorkabelsysteme zur
Brandfriiherkennung und Temperaturiiberwachung. Vom Firmensitz nahe Minchen beliefern wir Kunden
weltweit — ,,Made in Germany*“ steht dabei fir Prazision, Zuverlassigkeit und Langlebigkeit.

Unsere Systeme LIST und d-LIST sind speziell fir anspruchsvolle Einsatzbereiche konzipiert. Dank der ro-
busten, geschlossenen Bauweise unserer Sensorkabel arbeiten sie zuverlassig unter widrigsten Bedingun-
gen — etwa bei Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Frost und Vibrationen.

Was sich in Tunnelanlagen, Férderbandanlagen und Industrieinfrastrukturen tber Jahrzehnte bewahrt hat,
bietet auch in Lagerstatten entscheidende Sicherheitsvorteile.

Brandschutz und Temperaturiilberwachung in Lagerstatten

In Lager- und Logistikzentren entstehen durch elektrische Anlagen, Transportfahrzeuge, Reibungswarme
oder selbstentzindliche Materialien vielfaltige Brandrisiken. Eine frihzeitige und prazise Branderkennung
ist daher entscheidend, um Personen, Guter und Betriebseinrichtungen zu schitzen.

Mit dem d-LIST System wird eine lineare Temperaturiiberwachung realisiert, die Temperaturveranderun-
gen Uber die gesamte Kabellange erfasst und ortsgenau lokalisiert.

So wird ein Brand oder ein Temperaturanstieg in Echtzeit erkannt, bevor es zu gréleren Schaden kommt.
Unsere Technologie ermdglicht nicht nur die Brandfriiherkennung, sondern auch die Uberwachung ther-
misch kritischer Bereiche, etwa in Hochregallagern, Kiihlzonen oder Gefahrstofflagern.

Vorteile des d-LIST Systems: MADE IN

. . GERMANY
Differenz- und Maximaltemperatur-Auswertung

Resistent gegen Staub/Schmutz/Gase/Vibrationen

Installation im Stichbetrieb oder mit Mehrfach-Verzweigungen moglich

die Messauflésung (betragt immer 0,1 °C, beim d-LIST intern 0,0625 °C)

die Wiederholgenauigkeit (betragt immer + 0,1 K entlang der gesamten Kabelstrecke)
Sensorabstande frei wahlbar, Einzel-ldentifizierung durch Kabelaufdrucke jederzeit moglich
Systeme generell wartungsfrei, dadurch werden langfristig Kosten eingespart

Geringe Inbetriebnahme- und Wartungskosten

Kalibrierungsfrei und ortsgenaue Auflésung im Brandfall Uber die gesamte Lebensdauer
Verwendung von Einzelsensoren zur Objektiberwachung, integrierbar in die
Sensorkabelinstallationen
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4. Anwendung/Montage/Uberwachung

Dank verschiedener Kabelbefestigungen ist unser Sensorkabel SEC 15 nicht nur einfach, sondern auch
individuell zu montieren. Speziell fir den Lebensmittelbreich empfehlen wir unsere Befestigungsschellen
aus Kunststoff oder Edelstahl.

Polyamid Kabelschelle CLIC 15

ot

=

Edelstahlkabelschelle MDC

bl
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5. Auszug Zertifikate

Das d-LIST / SEC 15 System ist ein u.a. vom VdS anerkanntes System nach EN 54-22:2015+A1:2020 und
darf ebenso in EX Bereichen Zone 2 und 22 verwendet werden:

E’GUIDE

TECHNOLOGY

Anerkennung
VdS
A p p rova I. o STATEMENT OF CONFORMITY

(2) Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres — directive
- 201434/EU
von Bauteilen und Systemen 4 a6gegecem A (@ Dooumont Mo
of Components and Systems ExGuide 21 ATEX 1001 X ation 1
LISTEC GmbH (4)  Equipment d-LIST System
Am Sandberg 34 (5) Manufacturer:  Listec GmbH
DE-84424 Isen (6) Address: Am Sandberg 34
84424 Isen

(7)  The design of this product and the various permissible versions are specified in the annex to this
certificate and the documents listed therein

. (8)  ExGuide Technology - Geoffrey Stenzel, as a certified engineering company, certifies that the product
o erae 3B ITTMMI 00 meats the hasic safely and health requirements for the design and construction of catagory 3
b it T equipment for use in potentially explosive atmospheres in accordance with Annex Il of Directive
G 221004 14 25.06.2027 2014/34/EU. The results of the test in test report No.
The QM system of the engineering offices ExGuide Technology - Geoffrey Stenzel is monitored
Coqensiand 95 etk  Sobyechof tor Aoprovat according 1o ISQ 9001:2015 by AJA Europe Lid. and listed under cerlificate No. AJ AEU9/15703,
Riicksetzbarer linienférmiger Warmemelder / ® heath and safety requ me by compliance with
Resettable line-type heat detector TrieAperontia ikt sy tée (he EN IEC 60079-0: 2018 EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
AR R s m EN IEC 60079-15: 2019 EN IEC 60079-31:2014
d-LIST whaniton fo tosting
(10) Ifthe sign "X"is placed after a certificate number, special conditions for the safe use of the equipment
are indicated in the appendix to this certificate. If no certficate number according to (3) is applied to
the device, the sign X" must be placed after the Ex marking according o (12).
rei (1) Thi y g for f 9
osmam ey 1o 10¢tha sw s the sgecifiod to directive 2014/34/EU. Further requirements apply to the manufacture and placing into market of
n 34 this product. These requirements are not covered by this certificate
in automatischen Brandmeldeanlagen / (12) The Ex-marking of the product must contain the following information:
in automatic fire detection and fire alarm systems @ 113G Ex ec nC IIC T4 G
113D Extc IlIB T125°C Dc for evaluation unit type SCU 800-03-Ex
@ 113G Ex ec IIC T4 Go
113D Extc B T425°C Dc_for sensor cable and single sensor
ExGuide Technology — Geoffrey Stenzel Essen, dated 04, August 2022

Katernberger Str. 107
45327 Essen, Gemany

s o 1 Bawn o

VdS 2344:2014-07
VdS 2543:2021-03
EN 54-17:2005 + AC:2007
EN 54-22:2015 + A1:2020

/
> Vewse!
Dipl.-Ing. Geoffrey Stenzel

Page10f4 /
s o valdy urchanged Excerpts \
ad changes e o 9provelaf ExOuSa Tocoky - Gealiey Sancel, Ktaenberger 51 107, 45327 Exsen, Garmany

Tel +40 (0) 2201003 Faw. + 49 (0) 52291069 -
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Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie den folgenden QR Code scannen:

[m] 5% [m]
[=]

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D-84424 |sen
Telefon: +49 (0) 80 83 53 85-0
E-Mail: sales@listec-gmbh.de
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