
Dieses Whitepaper beschreibt Aufbau, Funktionsprinzipien und Einsatzszenarien der d-LIST-Systeme der 

LISTEC GmbH zur Eindämmung der Brandgefahr an Windkraftanlagen. 
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1. Einleitung & Presseberichte 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Brände an Windkraftanlagen stellen trotz der vergleichsweisen geringen Häufigkeit ein ernstzunehmendes 

Risiko dar. Aufgrund der Höhe und der exponierten Lage der Anlagen sind Brände schwer zu löschen und 

führen oft zu einem Totalschaden der betroffenen Turbine. Neben den wirtschaftlichen Folgen können 

solche Ereignisse auch Gefahren für die Umwelt, die Netzsicherheit sowie für in der Nähe befindliche 

Menschen und Tiere mit sich bringen. Daher gewinnen präventive Maßnahmen, kontinuierliche Wartung 

und innovative Sicherheitssysteme zunehmend an Bedeutung. 

 
 
Brände an Windkraftanlagen. 
Beispiele aus Presseberichten: 

 
16.05.2025, Bremervörde-Iselersheim  
Windrad in Bremervörde fängt Feuer: 
Flügel abgebrochen 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
07.08.25, Bönitz 
Feuer im Windrad an der B183  
– „Da geht keiner hoch“  
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2. Brandgefahren & Auslöser 
 
Windkraftanlagen spielen eine immer zentralere Rolle für die Energiewende. Gleichzeitig bringen ihre 
komplexe Bauweise und die notwendige elektrische Infrastruktur besondere Brandrisiken mit sich. Solche 
Gefahren entstehen häufig durch technische Defekte, etwa Kurzschlüsse in elektrischen Komponenten, 
Überhitzung von Generatoren oder Schäden an der Rotorblattstruktur. 
 
Brandursachen in Windkraftanlagen entstehen häufig durch: 
 

▪ Überhitzung von Energie- und Signalleitungen (z. B. infolge Überlast, mangelhafter 
Verbindungstellen, Isolationsschäden) 

▪ Kurzschlüsse durch Feuchtigkeit, mechanische Beschädigung oder Tierbiss 
▪ Teilentladungen / Isolationsdegradation bei Mittel- und Niederspannungsleitungen 

 
Die frühzeitige Erkennung solcher Störungen in Kabeln und deren Zuleitungen ist entscheidend, um 
Brände zu verhindern und die Betriebssicherheit zu erhöhen. Hier setzt das d-LIST-System an: 
 

▪ kontinuierliche, automatisierte Überwachung der Kabelinfrastruktur  
▪ gezielte Alarmierung und Einleitung schützender Maßnahmen. 

 

Folgen unerkannter Schäden 

 

▪ Lokale Überhitzung mit Brandentstehung 

▪ Ausfall von Steuer- und Sicherheitsfunktionen 

▪ Lange Ausfallzeiten, teure Reparaturen und Risiko für Folgeschäden 

▪ Erhöhte Versicherungsprämien und Reputationsschaden 

 
 
Im Fokus stehen die Überwachung von Signal- und Energiekabeln im Turm sowie in Kabelschächten 
zwischen einzelnen Windrädern. Ziel ist die frühzeitige Detektion von Defekten und anomalen 
Betriebszuständen. Somit werden Brände verhindert, Reparaturzeiten verkürzt und die Betriebssicherheit 
wird erhöht. 
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3. Lösungsansätze LISTEC 
 
Die LISTEC GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt seit über 30 Jahren Sensorkabelsysteme zur 

Brandfrüherkennung und Temperaturüberwachung – „Made in Germany“ aus der Nähe von München für 

Kunden weltweit. Unsere Sensorkabel sind durch ihre robuste, geschlossene Bauweise ideal für den 

Einsatz in Windkraftanlagen geeignet. In Türmen und Kabelschächten herrschen oft anspruchsvolle 

Bedingungen: Vibrationen, Feuchtigkeit, starke Temperaturschwankungen und hohe elektrische 

Belastungen. Gerade in diesen Bereichen ist die frühzeitige Erkennung von Temperaturanstiegen 

entscheidend, um Brände zu verhindern, die Betriebssicherheit zu gewährleisten und Stillstandzeiten zu 

vermeiden. 

 

Das LISTEC Sensorkabel verfügt über integrierte Temperatursensoren in definierten Abständen, die eine 

punktgenaue Lokalisierung von Temperaturveränderungen ermöglichen – entlang der Energie- und 

Signalkabel im Turm sowie in den Kabelschächten zwischen den Anlagen. So lassen sich kritische Zonen 

zuverlässig überwachen und potenzielle Brandherde frühzeitig erkennen. 

Mit dieser Technologie sorgt LISTEC seit Jahrzehnten für mehr Sicherheit und Betriebskontinuität – auch 

in On- und Offshore-Windparks weltweit. 

 

Temperaturüberwachung von Windkraftanlagen 
 

Bei der Brandfrüherkennung und bei der Effizienzüberwachung ist eine lückenlose  
Temperaturüberwachung der Windkrafträder unerlässlich. Hier kann das d-LIST System signifikante 
Verbesserungen ermöglichen. 

 
▪ Schutz von Menschenleben  
▪ Gesamtheitliche Brandfrüherkennung und -detektion 
▪ Temperaturüberwachung  
▪ Ansteuerung von Kühl- und Löschsystemen  

(siehe bestehendes Schutzkonzept VdS-S619004 PV-Protect) 
▪ Steuerung von Anlagen und Trennung vom Netz 

 
Vorteile des d-LIST-Systems (SEC 15 + d-LISTcontroller) 
 

▪ Resistent gegen Staub/Schmutz/Gase/Vibrationen 
▪ Differenz- und Maximaltemperatur-Auswertung 
▪ Installation im Stichbetrieb oder mit Mehrfach-Verzweigungen möglich 
▪ die Messauflösung (beträgt immer 0,1 °C, beim d-LIST intern 0,0625 °C) 
▪ die Wiederholgenauigkeit (beträgt immer ± 0,1 K entlang der gesamten Kabelstrecke) 
▪ Ortung von Überhitzungen entlang der gesamten Kabellänge 
▪ Sensorabstände frei wählbar, Einzel-Identifizierung durch Kabelaufdrucke jederzeit möglich 
▪ Systeme generell wartungsfrei, dadurch werden langfristig Kosten eingespart 
▪ Geringe Inbetriebnahme- und Wartungskosten 
▪ Kalibrierungsfrei und ortsgenaue Auflösung im Brandfall über die gesamte Lebensdauer 
▪ Verwendung von Einzelsensoren zur Objektüberwachung, integrierbar in die  

Sensorkabelinstallationen 
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4. Anwendung/Montage/Überwachung 
 

Überwachung im Turm 
 

▪ Installation von Sensorkabel entlang der Energie- und Signalkabel im Turm  
▪ Früherkennung: Temperaturanstieg an Steckverbindern, Erhöhung von Übergangswiderständen, 

Leckströme. 
▪ Schutzmaßnahmen: automatische Alarmierung, Schaltung eines Notfall-Relais, Ansteuerung von 

Lüftungs- bzw. Abschaltprozessen. 
 

Einzelsensoren ESD-A5 zur Überwachung an Objekten in der Gondel, z.B. Generator, Getriebe, 
Bremse. Sensorkabel SEC 15 zur Überwachung der Kabeltrassen und Kabelschächte. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Überwachung in Kabelschächten zwischen Windrädern 
 

▪ Einsatz von d-LIST zur kontinuierlichen Überwachung längerer Kabelwege und Kabelführungen 
zwischen Anlagen. 

▪ Segmentierte Lokalisierung ermöglicht schnelles Auffinden der betroffenen Strecke. 
▪ Ideal für Parks mit vielen parallel verlaufenden Medium- und Niederspannungsleitungen. 

 
Schnittstellen zu Sicherheits- und Brandschutzkonzepten 
 

▪ Integration mit Brandschutzsystemen (z. B. automatisches Abschalten bestimmter Stromkreise, 
Aktivierung von Lösch- oder Entrauchungsmaßnahmen, falls vorhanden). 

▪ Ergänzung zu visuellen Inspektionen, thermografischen Checks und periodischen Messungen 
durch dauerhaftes Monitoring. 

 
Die d-LIST-Systeme bieten eine robuste und skalierbare Lösung zur Risikoreduzierung bei 
Windkraftanlagen. Durch kontinuierliches Monitoring der Elektrik-Infrastruktur innerhalb von Türmen und 
Kabelschächten lassen sich frühe Warnindikatoren effizient erkennen und in sichere Maßnahmen 
überführen.  
 
 
(1)Zeichnung des Windrades mit freundlicher Genehmigung des Bundesverbandes WindEnergie e.V. (BWE) (www.wind-energie.de) 

(1) 
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5. Auszug Zertifikate  
 

Das d-LIST / SEC 15 System ist u.a. ein vom VdS anerkanntes System nach EN 54-
22:2015+A1:2020: 
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Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie den folgenden QR-Code scannen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTEC GmbH 
Am Sandberg 34 

D-84424 Isen 
Telefon: +49 (0) 80 83 53 85-0 
E-Mail: sales@listec-gmbh.de 

 

mailto:sales@listec-gmbh.de

