
Dieses Whitepaper beleuchtet die besonderen Herausforderungen des Brandschutzes in 
explosionsgefährdeten Bereichen und zeigt auf, wie die linearen Wärmemeldesysteme LIST und d-LIST 
der LISTEC GmbH Brände zuverlässig lokalisieren und damit wirksam Menschen, Gebäude und wertvolle 
Güter schützen. 
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1. Einleitung & Presseberichte 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
  
 
 

Brände in explosionsgefährdeten Bereichen gehören zu den größten Risiken in Industrie und Gewerbe. 

Bereits kleinste Zündquellen können verheerende Folgen haben, da entzündliche Gase, Dämpfe oder 

Stäube explosionsartig reagieren. Daher sind besondere Schutzmaßnahmen und klare Regeln 

erforderlich, um Menschen, Anlagen und Umwelt zuverlässig zu sichern. 

 
Brände in Explosionsgefährdeten Bereichen. 
Beispiele aus Presseberichten: 

 
 
 
04.06.2025, Tirol 
Explosion in Silo:   
Feuerwehr muss fluten 
 

 
 

 
  
 
 
  
  
 
10.09.2025, Oberpfalz  
Millionenschaden nach Brand in   
Oberpfälzer Industriegebiet 
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2. Brandgefahren & Auslöser 
 
In explosionsgefährdeten Bereichen (EX-Zonen) wie Silos, Mühlen, Förderanlagen oder Industriehallen ist 

eine frühzeitige Brand- und Temperaturüberwachung entscheidend. Offene Flammen oder Funken sind 

nicht die einzigen Gefahren – schon geringe Temperaturanstiege an Lagern, Förderbändern oder 

Maschinen können Brände auslösen und in einer explosionsfähigen Atmosphäre gravierende Schäden 

verursachen. 

 
 
Typische Branchen und Anlagen: 
 

▪ Förderbandanlagen in Bergbau, Zement-, Kohle- und Getreideindustrie 
▪ Silos, Mühlen, Lagerbereiche mit brennbaren Stäuben (Mehl, Holz, Zucker, Kohle) 
▪ Chemische Industrie, Lackieranlagen, Anlagen mit Lösungsmitteldämpfen 
 

Typische Auslöser: 
 

▪ Überhitzte Lager, Rollen und Motoren 
▪ Gurtschlupf oder Materialstau bei Förderbändern 
▪ Funken, Lichtbögen oder Kurzschlüsse an elektrischen Anlagen 
▪ Selbstentzündung organischer Stäube oder Schüttgüter 

 
Besondere Gefahr: 
 
In Staub- oder Gas-Atmosphären reicht ein einzelner Zündimpuls, um eine Explosion auszulösen. 
Deshalb sind frühe Erkennung und präzise Lokalisierung der Temperaturerhöhung unverzichtbar. 
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3. Lösungsansätze LISTEC 
 
Die LISTEC GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt seit über 30 Jahren Sensorkabelsysteme für die 
Brandfrüherkennung und Temperaturüberwachung. Unser Firmensitz befindet sich in der Nähe von 
München – von dort aus beliefern wir Kunden weltweit mit Lösungen Made in Germany. 
 
Durch die robuste, geschlossene Bauweise ist unser Sensorkabel optimal für den Einsatz in rauen 
Umgebungen geeignet. Beispielsweise bei Staub, Schmutz, Feuchtigkeit oder starken 
Temperaturschwankungen. EX-Bereiche stellen dabei einen unserer zentralen Schwerpunkte dar. 
Gerade bei EX-Bereichen ist die frühzeitige Detektion von Überhitzungen entscheidend: Heißlaufende 
Rollen oder Materialstau können schnell zu Brandereignissen führen. Unser Sensorkabel verfügt in 
definierten Abständen über integrierte Temperatursensoren, die eine ortsgenaue Lokalisierung von 
Temperaturanstiegen entlang des gesamten Bandverlaufs ermöglichen. So können kritische Stellen wie 
Umlenkstationen, Antriebe oder Übergabebereiche zuverlässig überwacht und Risiken früh erkannt 
werden. 
 
Dank dieser Technologie sorgt LISTEC seit Jahrzehnten für mehr Sicherheit und Betriebskontinuität in 
explosionsgefährdeten Bereichen – weltweit und unter widrigsten Bedingungen. 
 
Temperaturüberwachung von Explosionsgefährdeten Bereichen  
 
Bei der Brandfrüherkennung und bei der Effizienzüberwachung ist eine lückenlose 
Temperaturüberwachung der Anlagen unerlässlich. Hier kann das LIST und d-LIST System signifikante 
Verbesserungen ermöglichen. 
 

▪ Schutz von Menschenleben  
▪ Gesamtheitliche Brandfrüherkennung und -detektion 
▪ Temperaturüberwachung  
▪ Ansteuerung von Kühl- und Löschsystemen  

(siehe bestehendes VdS-Schutzkonzept S619004) 
▪ Steuerung von Anlagen und Trennung vom Netz 

 
Vorteile des LIST-Systems (SEC 20 + LISTcontroller) und d-LIST-Systems (SEC 15 + d-
LISTcontroller) 
 
 

▪ Resistent gegen Staub/Schmutz/Gase/Vibrationen 
▪ Differenz- und Maximaltemperatur-Auswertung 
▪ Installation im Stichbetrieb oder mit Mehrfach-Verzweigungen möglich 
▪ die Messauflösung (beträgt immer 0,1 °C, beim d-LIST intern 0,0625 °C) 
▪ die Wiederholgenauigkeit (beträgt immer ± 0,1 K entlang der gesamten Kabelstrecke) 
▪ Ortung von Überhitzungen entlang der gesamten Bandlänge 
▪ Sensorabstände frei wählbar, Einzel-Identifizierung durch Kabelaufdrucke jederzeit möglich 
▪ Systeme generell wartungsfrei, dadurch werden langfristig Kosten eingespart 
▪ Geringe Inbetriebnahme- und Wartungskosten 
▪ Kalibrierungsfrei und punktgenaue Ortsauflösung im Brandfall über die gesamte Lebensdauer 
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4. Anwendung/Montage/Überwachung 
 
 
 

 
  

 
Explosionsgefährdete Bereiche erfordern höchste Sicherheit in der Brandfrüherkennung. Mit den 
rücksetzbaren linearen Wärmemeldern LIST und d-LIST bietet die LISTEC GmbH eine bewährte, robuste 
und zertifizierte Lösung, die speziell für staub- und gasexplosionsgefährdete Umgebungen geeignet ist. 
 
Dank adressierbarer Sensorkabel, ATEX-Zulassung und jahrzehntelanger Erfahrung ermöglicht LISTEC 
eine zuverlässige Überwachung von Förderbändern, Silos und Industrieanlagen, selbst unter widrigsten 
Bedingungen – für maximale Sicherheit, Verfügbarkeit und Investitionsschutz. 
 

▪ Förderanlagen, Rohre, Behälter und Abfüllstationen  
▪ Produktionshallen. Überwachung der Hotspots mit Einzelsensoren 
▪ Mechanische Einrichtungen mit besonderer Brandgefahr 
▪ Lagerhallen Deckenüberwachung 
▪ Lagerhallen schwer zugängliche Bereiche 
▪ Lagerhallen Deckenüberwachung mit punktgenauen Temperaturangaben 
▪ Lagerhallen mit leicht entzündbaren Materialien 
▪ Lagerhallen flächige Temperaturüberwachung 

 
 
Teil-Installation der Komponenten in EX-Zone 2 / 22, Auswerteeinheit d-LCON und Anschlussboxen CBO 
15-SEC, CBO 15-ESD sowie Endkappen END außerhalb EX Zonen. 
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5. Auszug Zertifikate  
 
Das LIST / SEC 20 System und d-LIST / SEC 15 System sind u.a. eine vom VdS anerkannten 
Systemen nach EN 54-22:2015+A1:2020 und dürfen ebenso in EX-Bereichen 2 und 22 verwendet 
werden:  
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Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie den folgenden QR-Code scannen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTEC GmbH 
Am Sandberg 34 

D-84424 Isen 
Telefon: +49 (0) 80 83 53 85-0 
E-Mail: sales@listec-gmbh.de 
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